I. CZESC OPISOWA ZMIANY AKTUALIZACJI MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO
ZAGOSPODARAOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SIEWIERZ

1. Informacje formalne opracowania

1.1 Podstawa opracowania
formalna:
Uchwata Nr XXXVIII/280/98 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 16 czerwca 1998 r. w
sprawie przystgpienia do sporzadzenia zmiany ,,Aktualizacji miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz” zatwierdzonej Uchwalg Nr
XL/222/94 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 maja 1994 r. opublikowanej w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Katowickiego Nr 15 z dnia 16 grudnia 1994 r. poz. 191.
merytorycina:
Aktualizacja miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
1 gminy Siewierz.

1.2 Zleceniodawca
Zarzad Miasta i Gminy w Siewierzu.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest dokonanie zmiany aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Siewierz — w trybie art. 7 1 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 89, poz. 415 z pdzZniejszymi zmianami) w czesci
obejmujacej tereny okreslone w wyzej cytowanym planie nastgpujacymi symbolami 42 RL oraz
5Z0'/,. Wnioskowany teren polozony jest czeSciowo w strefie od magazynu materiatdw
wybuchowych oznaczonych symbolem 4 S ( w chwili obecnej w trakcie likwidacji).

Przedmiotowa zmiana ma na celu przeznaczenie terenu istniejagcych gruntéw rolnych i lesnych dla
funkcji przemyshu wydobywczego — kopalni piasku budowlanego.

1.4 Granice opracowania

Obejmujg teren o pow. 4,2477 ha, w sklad ktérego wchodzg dziatki o nastgpujacych numerach
geodezyjnych 1371. 1372, 1374, 1375/2, 1376, 1377 1 1378, potozone w Siewierzu — Piwoni.

Teren ten graniczy:

- od potudniowego zachodu — ul. Lesna,

- od poinocy — droga gruntowa,

- od wschodu — uzytki rolne i le$ne prywatnych wiascicieli,

1.5 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie granic terenu przeznaczonego pod eksploatacje piasku
budowlanego z uwzglgdnieniem ustalen planu w zakresie:

- przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych o réznych funkcjach lub réznych zasadach

zagospodarowania,

- linii rozgraniczajacych ulice, drogi dojazdowe, drogi publiczne wraz z urzadzeniami
pomocniczymi,

- zasad obslugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczajace tereny tej
infrastruktury,

- warunkow 1 zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z potrzeb ochrony srodowiska oraz
ochrony gruntdw rolnych i leSnych
- ustalenia kierunkow rekultywacji terenu.

1.6 Skala opracowania
—  podstawowa 1:1000
—  pomocnicza 1:5000



1.7 Cze¢sci skladowe opracowania
- Ustalenia planu czg$¢ opisowa.
- Rysunek planu w skali 1:1000
- Dokumenty formalno—prawne.
- Zwigzane z podjeciem prac planistycznych.
- Sporzadzane w toku opracowania zmiany aktualizacji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
- Prognoza skutkow wptywu ustalen zmiany cyt. planu na §rodowisko przyrodnicze.
- Zmiana przeznaczenia gruntdOw lesnych na cele okreslone zmiang planu.

2. Uzasadnienie realizacji inwestycji.

O przystgpieniu do sporzadzania zmiany aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Siewierz rozstrzygneta Rada Miejska w drodze uchwaty okreslajac
granice obszaru objg¢tego zmiang planu, przedmiot i zakres jej ustalen, bioragc pod uwage wniosek
wlascicieli przedmiotowego terenu Panstwa Zofii i Leszka Mejger.

Uzasadnieniem realizacji inwestycji w oparciu 0 wyzej wymieniong zmian¢ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na cele eksploatacji piasku budowlanego s3 wzgledy
ekonomiczne, korzystne dla wnioskodawcow jak i dla miasta.

Powyzsze uzasadnienie oparte zostalo na udokumentowanej przydatnosci zloza piasku
budowlanego (,,Uproszczona dokumentacja geologiczna w kategorii ,,C” 1 ,,Prognoza skutkow
wptywu ustalen zmiany planu na srodowisko przyrodnicze”).

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Teren objety projektem zmiany stanowig w przewazajacej czesci uzytki lesne — 2,47ha oraz uzytki
rolne 1,78ha w tym istniejaca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza razem 4,24 ha.

Na wyzej wymienionym terenie wystepuja ztoza piasku budowlanego.

Odlegtos¢ terenu wyznaczonego pod eksploatacje piasku od terenu istniejagcej zabudowy
mieszkaniowej i gospodarczej wlascicieli wynosi okoto 20m. Natomiast od najblizszego budynku
sgsiadow wynosi okoto 150m. Bezposrednie sasiedztwo przedmiotowego terenu stanowia uzytki
lesne i rolne prywatne.

Przez przedmiotowy teren przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia 110KV.
Znajduje si¢ takze na nim stacja transformatorowa bedaca wlasnoscig inwestorow.

4. Zagospodarowanie przestrzenne terenu objetego zmiang planu.

Istniejaca zabudowe mieszkaniowg 1 gospodarczg przeznacza si¢ do adaptacji z dopuszczeniem
uzupetnien.

Przebieg linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia 110KV pozostaje bez zmian. Dojazd do
projektowanej kopalni piasku odbywat si¢ bedzie istniejacymi drogami tj. od potudniowego-
zachodu ul. Le$na, a od pdéinocy droga gruntowa przewidzianymi do modernizacji. Dla celow
eksploatacji piasku przeznacza si¢ teren o pow. 3,1227ha w tym skarpe, ktéra budowana
sukcesywnie stanowita bedzie naturalny ekran ochronny zabezpieczajacy przed hatasem.
Wydobywanie piasku odbywaé si¢ bedzie etapami, a wyeksploatowane fragmenty terenu beda
sukcesywnie rekultywowane w kierunku le§nym.

5. Ustalenia planu.

5.1. Ustalenia ogoélne

5.1.1 . Zmiana planu obejmuje teren w sklad ktérego wchodza dziatki o nastepujacych numerach
geodezyjnych: 1371, 1372, 1374, 1375/2, 1376, 1377, 1378, potozonych w Siewierzu — Piwon.
5.1.2. Przedmiotem zmiany planu jest okreslenie granic terenu przeznaczonego pod eksploatacje
piasku budowlanego z uwzglednieniem ustalen planu w zakresie:

- przeznaczenie terenOw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznych funkcjach lub réznych
zasadach zagospodarowania okre§lone w ustaleniach szczegétowych.



-linie rozgraniczajace ulice, drogi dojazdowe, drogi publiczne wraz z urzadzeniami pomocniczymi
okreslone w ustaleniach szczegdtowych,

-warunki 1 zasady zagospodarowanie terenu wynikajace z potrzeb odnowy $rodowiska oraz ochrony
gruntow rolnych 1 lesnych okreslone w ustaleniach szczegotowych,

- ustalenia zasad rekultywacji terenu w kierunku lesnym,

5.1.3. W rysunku planu obowigzuja nastgpujace ustalenia wyrazone graficznie:

- granice terenu obj¢tego zmiang planu,

-linie rozgraniczajace tereny o ré6znym przeznaczeniu lub sposobie uzytkowania $cisle okreslone-
linia ciagta,

-linie elektroenergetyczne wysokiego napigcia,

-symbole literowo-cyfrowe okreslajagce przeznaczenie terendw objgtych zmiang planu.

5.1.3. Przeznaczenie terenu 1 sposob jego zagospodarowania ustala si¢ dla kazdego terenu
wyodrgbnionego liniami rozgraniczajagcymi - $cisle okre§lonymi, oraz oznaczonego symbolem
literowo-cyfrowym.

5.1.4. Przeznaczenie ustala si¢ jako docelowe. Przez przeznaczenie docelowe nalezy rozumied
koncowy efekt dzialan 1 przeksztatlcen przestrzennych, programowych, funkcjonalnych 1
technicznych dla okreslonego terenu.

5.2. Ustalenia szczegolowe

1 PE — 3,1227ha - teren przemystu wydobywczego kopalni piasku budowlanego. Eksploatacja
prowadzona systemem odkrywkowym powinna by¢ prowadzona do glgbokosci max. 8m. p.p.t.
Zakaz skladowania odpadow i substancji niebezpiecznych w wyrobisku. Eksploatacja winna by¢
prowadzona etapowo, a wydobyte warstwy gleby pryzmowane, a nastgpnie wykorzystane w
procesie rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji ztoza wyrobisko winno by¢ zrekultywowane w
kierunku lesnym. W tym celu powstale obnizenie terenu nalezy zniwelowaé poprzez zasypanie
materialem inertnym, a nastepnie obsadzone drzewami. Z uwagi na sgsiedztwo terenéw eksploatacji
z istniejaca siecig gazowa, nalezy bezwzglednie stosowaé zabezpieczenia uzgodnione z Rozdzielnig
Gazu w Zawierciu, a szczeg6lnie skrzyzowan z drogami dojazdowymi do terenow eksploatacji. W
zwigzku z mozliwo$ciga wystepowania stanowisk archeologicznych nalezy zapewni¢ pracom
ziemnym nadzor archeologiczny.

2 PE - 0,5300ha - teren przemystu wydobywczego kopalni piasku budowlanego. Zaplecze
techniczne 1 socjalne dla kopalni. Istniejaca linia energetyczna 110KV i stacja transformatorowa do
adaptacji. Zakaz eksploatacji pod linig 110KV. Odleglo$¢ granic terenu przemystu jak od zabudowy
min. 20,0m.

3 L - 0,0350ha - teren ulicy lokalnej. Adaptacja i modernizacja istniejacej drogi dojazdowe;.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0m; szeroko$¢ jezdni 7,0m.

4L — 0,0300ha - teren ulicy lokalnej. Adaptacja 1 modernizacja ul. Lesnej. Szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15,0m, szeroko$¢ jezdni 7,0m., obustronne chodniki, skrzyzowanie z ul.
Kielecka 6 Zo 1/2 jednopoziomowe z prostym rozrzagdem ruchu

65MN —0,5300ha  teren istniejacej zabudowy mieszkaniowe] 1 gospodarczej do adaptacji z
mozliwos$cig uzupetnien.

5.3. Zasady zagospodarowania terenu

1. Przy realizacji zagospodarowania terenu objetego zmiang planu ustala si¢ co nastgpuje:

-podczas eksploatacji w odkrywce nie moga by¢ sktadowane zadne odpady,

- na terenie odkrywki nie moga by¢ przechowywane zadne substancje niebezpieczne,

- zebrana z powierzchni warstwa gleby powinna by¢ wykorzystana w procesie rekultywacyjnym
wyrobiska po zakonczeniu wydobycia,



-po zakonczeniu eksploatacji ztoza wyrobisko zrekultywowa¢ w kierunku lesnym. W tym celu
powstate obnizenie nalezy zniwelowal poprzez zasypanie materialem inertnym, a nastgpnie
obsadzi¢ go drzewami.

6. Prognoza skutkow wplywu ustalen planu na Srodowisko przyrodnicze- wnioski

1. Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) systemem odkrywkowym wptynie w sposob
bezposredni lub posredni na srodowisko przyrodnicze, szczeg6lnie w zwigzku z:

- deformacja terenu,

- utratg pokrywy glebowej i naruszaniem warstw przypowierzchniowych,

- ilosciowg 1 jako$ciowg dewastacjg gruntow rolnych na skutek czasowego wytaczenia ich z
produkc;ji rolnicze;,

- mozliwos$cig przesuszenia sgsiadujacych gruntéw rolnych i lesnych;

2. Eksploatacja odbywac si¢ bedzie tylko w porze dziennej, a hatas bedzie zwigzany jedynie z praca
sprzetu wydobywczego 1 transportujgcego urobek. Projektowana inwestycja nie bedzie emitorem
statych zrodet dzwigku, ktore moglyby pogorszy¢ klimat akustyczny srodowiska.

3. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ budowy zorganizowanych zrodet zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego. W czasie eksploatacji zanieczyszczenie powietrza zwigzane bedzie
jedynie z pracg cigzkiego sprzetu urabiajgcego zloze 1 transportujacego urobek. Emisja
zanieczyszczen bedzie miata charakter niezorganizowanej, jej wielko$¢ bedzie miala niewielki
wplyw na stopief zanieczyszczenia powietrza.

4. Wydobycie piasku odbywac si¢ bedzie w profilu suchym do gltebokosci max. 8m pod poziomem
terenu. Po wybraniu ztoza nad zwierciadtem wod podziemnych pozostanie okoto 1,8m warstwy
piasku. Brak warstwy izolujacej poziom wodonos$ny od powierzchni terenu nasuwa koniecznosé
zachowania koniecznej ostrozno$ci podczas 1 po zakonczeniu eksploatacji.

5. Podczas eksploatacji musi zosta¢é zachowany naturalny kat zsypu skarp gwarantujacy ich
stabilno$¢ oraz powinny zosta¢ zachowane zewnetrzne pasy ochronne dla terendow sgsiednich
zgodne z odpowiednimi normami branzowymi.

6. Podczas eksploatacji w odkrywce nie beda sktadowane zadne odpady.

7. Na terenie odkrywki nie beda przechowywane zadne substancje niebezpieczne.

8. Sprzet wydobywczy musi by¢ sprawny i1 powinien odpowiada¢ wszelkim obowigzujacym
normom technicznym.

9. Zebrana z powierzchni zloza warstwa gleby zostanie pryzmowana na terenie nalezagcym do
inwestora, a nastgpnie wykorzystana w procesie rekultywacyjnym wyrobiska po zakonczeniu
wydobycia.

10. Po zakonczeniu eksploatacji zloza wyrobisko winno by¢ zrekultywowane w kierunku lesnym.
W tym celu powstate obnizenie terenu powinno zosta¢ zniwelowane poprzez zasypanie materialem
inertnym, a nast¢pnie przez obsadzenie go drzewami.



